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Внешний вид датчика ТST01

TST01, TST04Датчики измерения температуры

Информация для заказа

Сертификация Датчики не подлежат обязательной сертификации.

Технические характеристики

Параметры датчиков
Тип датчика

TST01 TST04

Диапазон измеряемых температур
-55 °C … +60 °C (стандартный)
-55 °C … +125 °C (термостойкий) 

-55 °C … +60 °C (стандартный)
-55 °C … +125 °C (термостойкий)

Точность измерения температуры ±0,5 °C     ±0,5 °C

Тип чувствительного элемента цифровой (Ds1820)    цифровой (DS1620S)

Количество проводников в кабеле 
подключения

3 жилы     3 жилы

Габаритные размеры датчиков 
(диаметр датчика/диаметр кабеля)

10/8 мм     20/8 мм

Степень защиты Ip65      IP65

Совместимость с регуляторами температуры РТ-200, РТ-220, РТМ-2000 РТ-300

Гарантийный срок 2 года с даты продажи    2 года с даты продажи

TST01-2,0 -П (-55 °С до +60 °С)

Примеры

Датчик температуры TST01-2,0-П (-55 °С до +60 °С)

Рабочий диапазон температур 

Материал корпуса датчика: П – полиэтилен / С – силикон 

Длина установочного провода

Марка датчика температуры

Внешний вид датчика ТST04


